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Amigable con el medio ambiente

Uso ganadero

100% Solar

Sistemas de
riego agrícola

Sistemas de
agua potable

Eliminación de
combustibles fósiles

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR SOLAPAK



DATOS GENERALES

APLICACIONES:
Suministro de Agua en Zonas Rurales
Almacenamiento de Tanques
Irrigación en Campo o Invernadero
Suministro de Agua a la Industria
Agropecuaria

CARACTERÍSTICAS:
Alta Eficiencia y Rendimiento
Libre Mantenimiento
Acero Inoxidable

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Sensor protector contra arranque
en seco y llenado
Manual de instalación
Controlador de bomba
Kit de conexiones sumergibles
Tubos termocontráctiles

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

Serie Solapak
Carga Max

(metros)

Voltaje de
operación (Vdc) 

Potencia del
motor (w)

Diámetro normal
del motor (pulgadas 3,4 o 6)

Tipo de
bomba
S = Screw
SS = Stainless Steel
P = Plastic
C = Screw



SOLAPAK SERIE 3C - Complete

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥300 15 63 36-10024SOLAPAK3C/80/24/210

SOLAPAK3C/80/24/210
80

70

60

50

40

30

20
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0

 (L/min)   0       2      4       6       8      10      12      14      16     18     20     22     24     26     28     30    32

(L/seg)   0      .03    .06      .1       .13     .16      .2      .23    .26      .3      .33     .36    .4      .43    .46     .5      .53

 M
E
TR

O
S

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

4.6

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK3C/80/24/210 465 3 .75 4.6

MOTOBOMBA

CURVAS DE OPERACIÓN

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

CARACTERÍSTICAS
• Bomba con controlador

integrado
• Rango de voltaje de 24-100VDC
• Sistema de protección de vacio
• Motor por inducción de imanes
• Funcionamiento MPPT



SOLAPAK SERIE 3S

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥300

15

63 18-63

≥600 100 24-100

≥1000 150

24

48

72 72-150

SOLAPAK3S/80/24/210

SOLAPAK3S/120/48/500

SOLAPAK3S/120/72/750

SOLAPAK3S/120/72/750
SOLAPAK3S/120/48/500
SOLAPAK3S/80/24/210

160

140

120

100

80

60

40

20

0

 (L/min)   0     2.5      5      7.5     10    12.5    15     17.5    20    22.5   25    27.5   30   32.5    35   37.5    40

(L/seg)   0     .04     .08     .12      .16     .20    .25     .30    .33     .37     .41     .45     .5     .54     .59    .62     .66

 M
E
TR

O
S

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK3S/80/24/210

465 3 .75

4.6

SOLAPAK3S/120/48/500 5.4

6.3

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

465 3 .75

4.6

5.4

SOLAPAK3S/120/72/750 6.3

MOTOBOMBA

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥600

15

150 72-150

≥1300

≥800

150 72-150

≥1600

150

100

72

72

72

48

24-100

24-100

SOLAPAK3P/180/72/1500

SOLAPAK3P/130/72/1100

SOLAPAK3P/98/72/750

SOLAPAK3P/70/48/550

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK3P/180/72/1500 890

800

545

518

3 1
8.9

8.5

SOLAPAK3P/130/72/1100 9.2

SOLAPAK3P/70/48/550

SOLAPAK3P/98/72/750

9.8

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

MOTOBOMBA
CÓDIGO Peso 

(Kg)
(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

CURVAS DE OPERACIÓN
180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

 (L/min)   0       5      10      15     20     25    30     35     40    45     50     55     60     65    70     75     80

(L/seg)   0      .08     .16     .25     .33     .41      .5     .58     .66     .75    .83     .92      1      1.08    1.16    1.25   1.33

 M
E
TR

O
S

SOLAPAK3P/180/72/1500
SOLAPAK3P/130/72/1100
SOLAPAK3P/98/72/750
SOLAPAK3P/70/48/550

SOLAPAK SERIE 4SSOLAPAK SERIE 3P

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:           48 v

IP:           68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK



SOLAPAK SERIE 3SS

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK3SS85/72/750

518

545

800

3 1.25

1.25

1.25

8.6SOLAPAK3SS65/48/550

SOLAPAK3SS35/24/300

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

MOTOBOMBA

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥390

15≥600 100

150

63 24 18-63

72-150≥800

48

72

24-100

SOLAPAK3SS85/72/750

SOLAPAK3SS65/48/550

SOLAPAK3SS35/24/300

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

120

100 

80

60

40

20

0

 (L/min)   0         10        20       30       40       50        60       70        80       90      100      

(L/seg)   0        .16       .33        .5       .66       .83        1         1.16      1.33      1.5      1.66

 M
E
TR

O
S

SOLAPAK3SS85/72/750
SOLAPAK3SS65/48/550
SOLAPAK3SS35/24/300



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥300

15

63 18-63

≥600 100 24-100

≥1600 150

24

48

72 72-150

SOLAPAK4S/50/24/270

SOLAPAK4S/80/48/750

SOLAPAK4S/110/72/1300

SOLAPAK4S/110/72/1300
SOLAPAK4S/80/48/750
SOLAPAK4S/50/24/270

160

140

120

100

80

60

40

20

0

 (L/min)   0       5      10      15     20     25    30     35     40    45     50     55     60     65    70     75     80

(L/seg)   0     .083   .16     .25    .33    .41     .5     .59    .66    .75    .83    .91       1     1.08    1.16    1.25   1.33

 M
E
TR

O
S

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK4S/50/24/270

518 4 1

8.9

SOLAPAK4S/80/48/750 9.2

SOLAPAK4S/110/72/1300 9.8

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

MOTOBOMBA

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

SOLAPAK SERIE 4S



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥1300

15

150 72-150

≥1300 150 72-150

≥1000 150

72

72

72 72-150

SOLAPAK4P/95/72/1100

SOLAPAK4P/70/72/1100

SOLAPAK4P/33/72/750

120

100

80

60

40

20

0

 (L/min)   0        20      40      60       80      100     120      140     160     180     200     220    240    260

(L/seg)   0       .33      .66       1        1.33     1.66      2      2.33    2.66      3      3.33   3.66      4     4.33

 M
E
TR

O
S

SOLAPAK4P/95/72/1100
SOLAPAK4P/70/72/1100
SOLAPAK4P/33/72/750

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK4P/95/72/1100 800

590

650 1.50

1.25

2

12

SOLAPAK4P/70/72/1100 12

SOLAPAK4P/33/72/750 12

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

4

MOTOBOMBA

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:           48 v

IP:           68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

SOLAPAK SERIE 4P



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

15
≥1600 150 72-150

≥1600 150

72

72 72-150

SOLAPAK4SS/90/72/1300

SOLAPAK4SS/70/72/1300

120

100

80

60

40

20

0

 (L/min)   0        20      40       60      80      100      120      140     160      180     200     220    240    260

 M
E
TR

O
S

SOLAPAK4SS/90/72/1300
SOLAPAK4SS/70/72/1300

(L/seg)   0       .33      .66       1        1.33     1.66      2      2.33    2.66      3      3.33   3.66      4     4.33

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

680

653
4

1.5

2
8.6 

SOLAPAK4SS/90/72/1300

SOLAPAK4SS/70/72/1300

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

MOTOBOMBA

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

SOLAPAK SERIE 4SS



SOLAPAK4SS/145/72/1500
SOLAPAK4SS/85/72/750
SOLAPAK4SS/50/72/750

160

140

120

100

80

60

40

20

0

 (L/min)   0      10     20     30     40     50    60     70     80     90    100    110    120    130    140    150   160

(L/seg)   0     .16     .33     .5     .66    .83      1      1.16    1.33   1.5    1.66    1.83    2     2.16   2.33   2.5  2.66  

 M
E
TR

O
S

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK4SS/85/72/750

SOLAPAK4SS/50/72/750 629

776

629

4 1.25

1.25

1.5

12.6

SOLAPAK4SS/145/72/1500

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

MOTOBOMBA

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥800

15≥800 150

≥2000

72 72-150SOLAPAK4SS/85/72/750

SOLAPAK4SS/50/72/750

SOLAPAK4SS/145/72/1500

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

SOLAPAK SERIE 4SS



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO POTENCIA ENTRADA ARREGLO 
FOTOVOLTÁICO (Wp)  

MÁXIMA CORRIENTE
DE ENTRADA (A)

MÁXIMO VOLTAJE
DE ENTRADA (Vcd)

 VOLTAJE DE ENTRADA
NORMAL (Vcd)

RANGO DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN (Vcd)

≥1600 15 150 72-15072
SOLAPAK6SS/26/72/1300

SOLAPAK6SS/15/72/1300

30

25

20

15

10

5

0

 (L/min)   0         75       150      225     300     375      450     525      600     675      750      825    900

(L/seg)   0        1.25      2.5      3.75      5        6.25      7.5      8.75      10       11.25     12.5     13.75  

 M
E
TR

O
S

SOLAPAK6SS/26/72/1300
SOLAPAK6SS/15/72/1300

CÓDIGO Peso 
(Kg)

(mm)

A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CONTROLADOR

CÓDIGO 
Dimensiones (mm) Peso 

(Kg)A B C

C-SOLAPAK 260 200 85 1.7

CURVAS DE OPERACIÓN

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

POWER MPPT WELL TANK

DOWN UP ON/OFF

PRECAUCIÓN

¡No encienda en seco!

Voltage del arreglo solar debe de ser inferior que al del sistema.
No utilizar controlador para cualquier otro equipo diferente.

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

S/N 0000

SOLAR WATER PUMP

Model:          SPH1.8/120/48/500

Max Flow:          1.8 m3/h

Max Head:          120 m

Max Head:          120 m

Outlet:          1 inch

Power:          500 w

Voltage:          48 v

IP:          68

ISO9001 : 2000

SOLAPAK

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

SOLAPAK6SS/26/72/1300 648

614
6 3

12

13.2SOLAPAK6SS/15/72/1300

CÓDIGO
Dimensiones

Peso (Kg)(mm) (pulgadas)

A B C

MOTOBOMBA

SOLAPAK SERIE 6SS



Bearing de alta
eficiencia

Impelente de
acero inoxidable

Motor trifásico de lento
desplasamiento sumergido 

en aceite por inducción
de imanes

Rotor con acero 304



VDFS 2.2-P3-G2Serie Solapak

Potencia Inversor (kw)

Fases de entrada
P2 - 2 fases 220v
P3 - 3 fases 220v - 460v

Voltaje de salida 
G1 - 1 fase 220v
G2 - 3 fases 220v
G4 - 3 fases 460v

VARIADORES DE FRECUENCIA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DE MODELO

DC

AC

Conducción de agua

Variador Solapak

Almacenamiento

Panel Solar

Bomba Solapak

• Alta eficiencia MPPT

• Sin diesel, off-grid y sin necesidad de personal operativo

• Compatible con entradas AC y DC

• Sistema simplificado sin baterías u otros aparatos

• Sistema de control de niveles

• Controles automáticos de encendido y apagado

Voltaje de en entrada DC

Rango de voltaje MPPT

Rango de frecuencia (Hz)

Grado

Distancia máxima de conección
a motor (sin filtros)

Temperatura de operación

IP20

-20˚C a 60˚C

50m

0-600Hz

Motor 220V
Motor 460V

Motor 220V
Motor 460V

275-380VDC
580-750VDC

350-450VDC
600-890VDC



MODELOS

MODELO POWER
(KW)

VOLTAJE DE ENTRADA
(V)

CORRIENTE
(A)

DIMENSIONES
(mm) 

0.75

1.5

2.2

4

VDFS .75-P3-G2

VDFS 1.5-P3-G2

VDFS 2.2-P3-G2

VDFS 4.0-P3-G2

VDFS 5.5-P3-G2

VDFS 7.5-P3-G2

VDFS 11-P3-G2

VDFS 15-P3-G2

VDFS 18-P3-G2

VDFS 22-P3-G2

VDFS 30-P3-G2

VDFS 37-P3-G2

VDFS 45-P3-G2

VDFS 55-P3-G2

VDFS 75-P3-G2

VDFS 93-P3-G2

VDFS 110-P3-G2

VDFS 132-P3-G2

VDFS 160-P3-G2

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

110

132

160

25

32

45

60

75

90

110

152

176

210

304

380

426

465

520

4

7

10

16

90*154*185

DC150-450V/2-phase

AC220V±10%

DC150-450V/3-phase

AC220V±10%

DC400-900V/3-phase

AC440V±10%

DC400-900V/3-phase

AC440V±10%

VDFS .75-P3-G4

VDFS 1.5-P3-G4

VDFS 2.2-P3-G4

VDFS 4.0-P3-G4

VDFS 5.5-P3-G4

VDFS 7.5-P3-G4

VDFS 11-P3-G4

VDFS 15-P3-G4

VDFS 18-P3-G4

VDFS 22-P3-G4

VDFS 30-P3-G4

VDFS 37-P3-G4

VDFS 45-P3-G4

VDFS 55-P3-G4

VDFS 75-P3-G4

VDFS 93-P3-G4

VDFS 110-P3-G4

VDFS 132-P3-G4

VDFS 160-P3-G4

VDFS 187-P3-G4

VDFS 200-P3-G4

VDFS 220-P3-G4

VDFS 250-P3-G4

VDFS 280-P3-G4

0.75

1.5

2.2

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

93

110

132

160

187

200

220

250

280

15

22

27

34

40

55

65

80

100

130

147

180

216

259

300

328

358

400

449

2.5

3.7

5

8

11

3 Fases AC-220v

3 Fases AC-220v

3 Fases AC-440v

MODELOS
DE CUBIERTA
PLÁSTICA

90*174*185

120*190*260

210*198*350

240*223*400

300*283*520

355*328*575

400*368*720

480*398*820

560*418*980

190*198*300

MODELOS
DE CUBIERTA
METÁLICA

90*154*185

90*174*185

120*190*260

190*198*300

210*198*350

240*223*400

300*283*520

355*328*575

400*368*720

480*398*820

560*418*980




